MONTERINGSANVISNING

· Demontera registreringsskylt och eventuell hållare

· Rikta in fästet mot mitten och skruva fast med självborrande skruv (försänkt)

· Montera på extraljusen

· Montera på övre fästdetaljer

· Skruva fast ”kulfästet” på grillen eller undersidan av motorhuven så att genomborrning ej sker.
· Anpassa övre staget mot lyktan tills vågrät vinkel erhålles

· Märk för och borra i lyktan

· Justera ljusbilden och värm krympplasten

OBS ! KONTROLLERA ATT KULKOPPLINGEN GÅR LÄTT, SMÖRJ VID BEHOV
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Monteringsexempel

1. Demontera registreringsskylt och eventuell skylthållare.

2. Mät ut och centrera lightON-bågen med vridfästen. Skruva fast med självborrande skruv genom stötfångaren.
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3. Montera extraljusen på bågen och anpassa huvstagen i höjd och längd. Märk ut för kulledsfästena, på Passat 88B-94 monteras kulorna genom plastfronten, på Passat 95- skruvas kulledsfästena på undersidan/framkant huven.

På 3-ljusbåge monteras övre röret mellan de tre extraljusen och anpassas i höjd horisontellt till huvstagen.


     På årsmodell 02 och framåt monteras kulan direkt i översta grillribban.                                                                             
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4. Rikta in extraljusen och dra åt stag och fästen. Värm krympslangen på stagen

Återmontera registreringsskylt och eventuell skylthållare.


Rengör och smörj kul- och 

vridkopplingarna vid behov.

Använd med fördel lightON 

elkabelsats för en komplett installation.
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